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1.50.30

Attuatori rotanti serie ARP
Alesaggi da 15 a 25 mm Doppio effetto

Esecuzioni standard

Versione Codice Articolo

Alesaggio 15 mm (x2), 90° 073071 15/90ARP

Alesaggio 18 mm (x2), 90° 073072 18/90ARP

Alesaggio 20 mm (x2), 90° 073073 20/90ARP

Alesaggio 25 mm (x2), 90° 073074 25/90ARP

Alesaggio 15 mm (x2), 180° 073079 15/180ARP

Alesaggio 18 mm (x2), 180° 073080 18/180ARP

Alesaggio 20 mm (x2), 180° 073081 20/180ARP

Alesaggio 25 mm (x2), 180° 073082 25/180ARP

Serie di attuatori rotanti a pistone e finecorsa meccanici esterni.
Angoli di rotazione 90° e 180°.

Standard magnetici con scanalature sul corpo per applicazione
diretta di finecorsa magnetici.
Standard con finecorsa meccanici; su richiesta fornibili con dece-
ratori idraulici.

Per finecorsa magnetici tipo ASC vedi da pag. 1.110.1

Esempio d’ordine: 18/90ARPD

Caratteristiche tecniche

Tipo 15ARP 18ARP 20ARP 25ARP

Fluido Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta.

Pressione d’esercizio 1,5 ÷ 7 bar

Temperatura 0 °C ÷ + 50 °C

Angolo di rotazione 90° e 180°

Momenti di rotazione (Nm) 2,5 4,1 5,5 9,8

Connessioni M5x0,8 1/8”

Peso (g)

Materiali Corpo: Alluminio anodizzato

Guarnizioni: NBR

Varianti Sigla

Con deceleratori idraulici D

Attuatore rotante Capacità di assorbimento
max (kgf.m)

15ARP 0,1
18ARP 0,15
20ARP 2,1
25ARP 2,1

19 / 90 ARP D

Alesaggio / Rotazione Tipo Variante
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1.50.31

Attuatori rotanti serie ARP
Alesaggi da 15 a 25 mm Doppio effetto

Tipo A BA BB BC C D DD DE DF DG EA EB EC ED EE EF FA FB FC FD GA GB GC GD H

15ARP 50 9,5 35 28,2 60 45 46 20 5 15 51,6 44,5 34 14 96,1 80 8 4 2,5 4,5 15 20 12 7,5 13

18ARP 65 12 50,8 28,5 76 60 61 28 9 17 56 57 43 18 113 101 9,7 6,5 2,5 6,6 19 25 9 15 17

20ARP 70 12 52 33 84 65 67 32 9 22 59 62 46 18 121 110 10 4,5 3 6,5 20 28 16 9 17

25ARP 80 15,5 62 37,5 100 75 77 35 10 26 85 73 55 20 158 131 12 5 2 7,5 25 35 18 11,5 20

Tipo J JA JB JC JD K NA NB NC ND P Q S SD SE SF U WA WB WC WD WE WF

15ARP 6,6 11 6,5 M8x1,25 12 M8x1 11 6 12,5 3 M5x0,8 34 92 9 13 44 47 15 3 3,5 M5x0,8 8 32

18ARP 8,6 14 8,5 M10x1,5 15 M10x1 12,7 7,5 16,5 3 M5x0,8 37 117 10 12 59 54 20,5 4 5 M6x1 10 43

20ARP 8,6 14 8,5 M10x1,5 15 M10x1 12,7 8,5 16,5 3 RC 1/8 40 127 11,5 14 64 57 23 4 4,5 M6x1 10 48

25ARP 10,5 17 10,5 M12x1,75 18 M14x1,5 19 8,5 19,5 6 RC 1/8 46 152 14,5 15 74 66 26,5 5 5,5 M8x1,25 10 55

Angoli di rotazione

Dimensioni
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