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Sensori e Staffe
Staffe per finecorsa magnetici

Esecuzioni standard
Versione Codice Articolo

Fascetta per cilindro
ISO 6432 alesaggio 8 mm 072901 AFM8

Fascetta per cilindro
ISO 6432 alesaggio 10 mm 072902 AFM10

Fascetta per cilindro
ISO 6432 alesaggio 12 mm 072903 AFM12

Fascetta per cilindro
ISO 6432 alesaggio 16 mm 072904 AFM16

Fascetta per cilindro
ISO 6432 alesaggio 20 mm 072905 AFM20

Fascetta per cilindro
ISO 6432 alesaggio 25 mm 072906 AFM25

Fascetta per cilindri
tondi alesaggi 10 ÷ 63 mm 072907 AFR1063

Staffa per cilindro AMB
alesaggi 32 e 40 mm 072908 AS101

Staffa per cilindro AMB
alesaggi 50 e 63 mm 072909 AS102

Staffa per cilindro AMB
alesaggi 80 e 100 mm 072910 AS103

Staffa per cilindro AMB
alesaggi 125 mm 072911 AS104

Staffa per tiranti cilindri
alesaggi 32 e 40 mm 072912 AS105

Staffa per tiranti cilindri
alesaggi 50 e 63 mm 072913 AS106

Staffa per tiranti cilindri
alesaggi 80 e 100 mm 072914 AS107

Staffa per tiranti cilindro
alesaggio 125 mm 072909 AS102

Staffa per cilindri
alesaggi 160 e 200 mm 072910 AS103

Staffa per cilindri
corsa breve 072915 AS108

Staffa per cilindri
senza stelo 072916 AS109

Fascette per cilindri ISO 6432
Materiale: Poliammide Vite di fissaggio inclusa nel Kit

Codice Tipo A B C Ø D E F

072901 AFM8 21,4 18,9 6,45 9,3 18 9

072902 AFM10 23,4 20,9 7,45 11,3 18 9

072903 AFM12 25,4 22,9 8,45 13,3 18 9

072904 AFM16 29,4 26,9 10,45 17,3 18 9

072905 AFM20 33,4 30,9 12,45 21,3 18 9

072906 AFM25 38,4 35,9 14,95 26,3 18 9

Serie di staffe impiegate per il fissaggio dei finecorsa magnetici
ai diversi tipi di profili di cilindri esistenti.
Per tabella cilindri / finecorsa / staffe vedi pag. 1.120.5
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Sensori e Staffe
Staffe per finecorsa magnetici

Staffe per cilindri ISO 15552
Materiale: Alluminio Viti di fissaggio incluse nel Kit

Codice Tipo A B C D E

072908 AS101 11,4 11,3 5,4 6,7 3,4

072909 AS102 14,5 13,7 5,4 6,7 3,4

072910 AS103 16,99 19,11 5,4 6,7 3,4

072911 AS104 17,8 26,0 5,4 6,7 3,4

072912 AS105 6,5 7,29 5,4 6,7 3,4

072913 AS106 8,42 9,76 5,4 6,7 3,4

072914 AS107 10,31 10,79 5,4 6,7 3,4

Staffe per cilindri corsa breve
Materiale: Poliammide

Codice Tipo

072915 AS108
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Staffe per cilindri senza stelo
Materiale: Poliammide

Codice Tipo

072916 AS109
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Fascetta per cilindri Tondi Ø 10-63
Fascetta metallica universale, vite e adattatore compresi nel Kit

Codice       Tipo

072907   AFR1063
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Sensori e Staffe
Tabella di accoppiamento cilindri / mani di presa / staffe / finecorsa

Fascette per  Staffe per Sensori Sensori
sensori cilindri sensori cilindri per cilindri ATEX

Tiranti Ø 5 ÷ 16 Corsa breve
Tipo cilindro Ø 8 ÷ 25 mm. Ø 10 ÷ 63 mm Camicia estrusa Ø32÷125

vedi pag. 1.120.1 vedi pag. 1.120.1 vedi pag. 1.120.1 vedi pag. 1.20.1 vedi pag. 1.110.1 vedi pag. 1.110.10

AFM8 ÷ AFM25 AFR1063 AS10 AS108 ASC ASV MK500A BIM-INT-Y1X

MSM-MDM-MDMA • • • •
(STANDARD) (ATEX)

AMA/AMG • • •

AMT • • • •

REDM • • •

CX-CM • •

CIS-CI-CIN
• • •

CS-CD-CDN

BSM-BDM
• •

BDMN-BDMP

BDM 
• •

(125-160-200)

GEDB-GEDS •

S1-S2-S
•

S4-S5-S6

CR-CRF
• •

CRR-CRRF

MDMX • • •

AMX • • • •

PAB-PAC-PPB
•

PPC-PPD-PPE

ARC-ARP •
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